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DESCRIZIONE

20 millimetri è il diametro del sistema luminoso Twenty. Una
proposta ricca di soluzioni, tecnologie, finiture e modelli utilizzabili
nell’illuminazione residenziale contemporanea. Linee sottili, cura del
dettaglio, estetica raffinata, ampia scelta di colori e modelli. In
gamma troviamo lampade da terra dimmerabili, sospensioni
orizzontali e verticali, apparecchi da parete e soffitto. Twenty, in
ogni declinazione, esprime carattere e stile. Un gioello assoluto
capace di qualificare l’ambiente in cui viene installato.

CARATTERISTICHE

codice VC-AB2NFGG
lunghezza 1700 mm
tipo di alimentatore ON /OFF

CARATTERISTICHE APPARECCHIO

tipo di installazione Plafone
materiale Alluminio
finitura anodizzato-spazzolato
colore struttura Grigio Lunare
potenza 34 W
lumen output - emissione diretta 2620 lm
efficacia 77 lm/W
dimensioni 1700 mm

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione 24Vdc
tipo di alimentazione ON /OFF
classe di isolamento Classe III

CARATTERISTICHE SORGENTE
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tipo lampada LED

tipo sorgente COB Led
durata utile L70/B50 > 36.000 h.
temperatura di colore 3000K
CRI CRI >90

CARATTERISTICHE DRIVER

tipo di alimentatore ON /OFF

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

ottica 120°
apertura di fascio - diretta 120°
tipo schermo PMMA
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